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ABSTRACT 
 
 
 
 
Efficient smoke removal system from a car park is very important to 
maintain visibility and other safety factors for drivers. In this study, the effect of 
grooves and transverse grooves on car park extraction system was investigated 
through numerical simulations. Simulations of car park extraction system 
performance were carried out for five cases of different groove geometries along 
with a fire source simulating a car fire. Results indicate that the transverse grooves 
arrangement is observed to contribute minimum back layering of flow of throughout 
the whole domain. This indicates higher visibility for the domain. However, higher 
temperature distribution is also observed for the same type of groove arrangements. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Cekap asap penyingkiran sistem dari tempat letak kereta adalah sangat penting untuk 
mengekalkan penglihatan dan faktor-faktor keselamatan yang lain untuk pemandu. 
Dalam kajian ini, kesan alur dan alur melintang pada sistem pengekstrakan tempat 
letak kereta telah disiasat melalui simulasi berangka. Simulasi tempat letak kereta 
prestasi sistem pengekstrakan telah dijalankan bagi lima kes geometri alur yang 
berbeza bersama-sama dengan sumber api simulasi kebakaran kereta. Keputusan 
menunjukkan bahawa susunan alur melintang diperhatikan menyumbang lapisan 
belakang sekurang-kurangnya aliran di seluruh seluruh domain. Ini menunjukkan 
penglihatan yang lebih tinggi untuk domain. Walau bagaimanapun, taburan suhu 
yang lebih tinggi juga diperhatikan untuk jenis yang sama pengaturan alur. 
 
